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Biztonsagi adatlap

1 SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

Kéd: E007688
Elnevezés ARGENTO TERMOFLEX 641

1.2. Az anyag vagy keverék megdfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Leiras/Hasznalat Fényes, csillogé hatasu, flexo festékek.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Cég neve COLORPRINT S.p.A.
Cim VIA DELL'ARTIGIANATO 5
Helység és allam 33030 COSEANO (UD)
ITALIA
tel: +39 0432861112

fax: +39 0432861025
Az illetékes személy e-mail cime
A biztonsagi adatlapért felelés msds@colorprint.it

Forgalmazza PRINTCOLOR HUNGARY - Zichy Jeno U. 4 - 1066 Budapest (HU) - Tel. +36 14335710
1.4. Siirg6sségi telefonszam
Surgés informaciot ad Egészségiigyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat
1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.

(+36-80) 201-199
ettsz@okbi.antsz.hu

2 SZAKASZ. A veszély meghatarozasa.

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa.

A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint kés6bbi modositasai és kiegészitései) értelmében veszélyesnek mindsil. Ezért a termék

az 1907/2006/EK rendelet valamint késébbi moédositasai rendelkezéseinek megfeleld biztonsagi adatlap sziikséges.

Az egészséget és/vagy a kornyezetet érintd kockazatokra vonatkozd esetleges kiegészité informacidkat jelen adatlap 11. és 12. része

tartalmazza.

Veszélyosztaly és veszélymegjelolés:

Tlzveszélyes folyadékok, kategoria 2 H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
Szemirritacio, kategéria 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

Bér szenzibilizacio, kategoria 1 H317 Allergias bdérreakciot valthat ki.

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio, kategéria 3 H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

2.2. Cimkézési elemek.
Veszélyességi cimkézés az 1272/2008/EK (CLP) iranyelv valamint késébbi médositasai és kiegészitései értelmében.

A veszélyt jelz6 piktogramok:

Figyelmeztetések: Veszély

A figyelmezteté6 mondatok:

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H317 Allergias bdérreakciot valthat ki.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

EUHO066 Ismétlédd expozicié a boér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
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2 SZAKASZ. A veszély meghatarozasa. .../>>

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P210 Hétél, forro feluletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P233 Az edény szorosan lezarva tartandé.
P264 A hasznalatot kdvetéen a bért alaposan meg kell mosni.
P280 Védokesztyl és szemvédo / arcvedd hasznalata kotelezé.
P304+P340 BELELEGZES ESETEN: az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon lélegezni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ / orvoshoz / . . .
Tartalmaz: Rosin acids, fumarated, esters with pentaerythritol
ETIL-ACETAT
1-METOXI-2-PROPANOL
2-PROPANOL

2.3. Egyéb veszélyek.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan a termék nem tartalmaz 0,1%-nal nagyobb aranyban PBT vagy vPvB anyagokat.

3 SZAKASZ. Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozo adatok.
3.1. Anyagok.

Nem ra vonatkozo informacié.

3.2. Keverékek.

Tartalom:

Azonositas. Konc. %. Osztalyozas 1272/2008 (CLP).
ETANOL

CAS. 64-17-5 30-37 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
EK. 200-578-6

INDEX. 603-002-00-5
Nyilv. sz. 01-2119457610-43-0090

ETIL-ACETAT
CAS. 141-78-6 20-25 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066
EK. 205-500-4

INDEX. 607-022-00-5

Nyilv. sz. 01-2119475103-46

1-METOXI-2-PROPANOL

CAS. 107-98-2 9-14 Flam. Lig. 3 H226, STOT SE 3 H336
EK. 203-539-1

INDEX. 603-064-00-3

Nyilv. sz. 01-2119457435-35

CELLULOSA, NITRATO

CAS. 9004-70-0 5-9 Flam. Sol. 1 H228
EK.
INDEX.
Alluminio in polvere (stabilizzata)
CAS. 7429-90-5 5-9 Flam. Sol. 2 H228
EK. 231-072-3

INDEX. 013-002-00-1
Nyilv. sz. 01-2119529243-45-0000
Rosin acids, fumarated, esters with pentaerythritol

CAS. 94581-15-4 1-4 Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 4 H413
EK. 305-514-1

INDEX.

NITROCELLULOZ

CAS. 9004-70-0 1-4 Expl. 1.1 H201

EK.

INDEX. 603-037-00-6

2-PROPANOL

CAS. 67-63-0 1-4 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

EK. 200-661-7

INDEX. 603-117-00-0
Nyilv. sz. 01-2119457558-25
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3 SZAKASZ. Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok. .../ >>
2-PROPANOL
CAS. 67-63-0 1-4 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
EK. 200-661-7

INDEX. 603-117-00-0

Nyilv. sz. 01-2119457558-25
1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2

CAS. 108-65-6 0,1-0,2 Flam. Lig. 3 H226
EK. 203-603-9

INDEX. 607-195-00-7

Nyilv. sz. 01-2119475791-29

Megjegyzés: A range fels6 értéke kizarva.
Veszélyességi mondatok (H) teljes szévegét az adatlap 16. része tartalmazza.

4 SZAKASZ. Els6segély-nyujtasi intézkedések.

4.1. Az els8segély-nytjtasi intézkedések ismertetése.
SZEM: Tavolitsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jol széthizva azonnal b6 vizzel mossuk ki legalabb 15 percen at.
Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartésan fennall.
BOR: Vegyiik le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal bé vizzel mosakodjunk meg. Ha az irritacio tartés, forduljunk orvoshoz. Mossuk ki a
szennyezett ruhat, mielétt Gjra hasznalnank.
BELELEGZES: Vigyiik a sériiltet friss levegére. Nehézkes lélegzés esetén azonnal hivjunk orvost.
LENYELES: Azonnal forduljunk orvoshoz. Csak orvosi utasitdsra hanytassunk. Szajon &t semmit ne adjunk be a sériiltnek, ha éntudatlan
allapotban van, hacsak az orvos nem engedélyezi.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett — tiinetek és hatasok.
A tartalmazott anyagok altal okozott tiinetekrél és mellékhatasokrol, lasd a 11. pontot.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése.
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

5 SZAKASZ. Tlizvédelmi intézkedések.

5.1. Oltéanyag.
MEGFELELO TUZOLTO ESZKOZOK
A tlzolté eszkdzok: szén-dioxid és vegyi por. A Kijutott, kiszivargott termékhez, mely nem gyulladt meg, vizparat lehet hasznalni a gyulékony
g6zok szétoszlatasara és a kijutas megallitasaban tevékenykedd személyek védelmére.
NEM MEGFELELO TUZOLTO ESZKOZOK
Ne hasznaljunk vizsugarat.
A viz nem hatékony a tliz oltdsara, mindazonaltal felhasznalhato a tliznek kitett, zart tartalyok hiitésére, robbanasok megelézése céljabdl.

5.2. Az anyagbodl vagy a keverékbdl szarmazé kilonleges veszélyek.
AZ EXPOZICIO OKOZTA VESZELYEK TUZ ESETEN
Ha tlz at ki, amelybe a termék jelentés mennyiségben belekeveredik, azt nagy mértékben sulyosbithatja. Ne lélegezze be az
égéstermékeket.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat.
ALTALANOS TUDNIVALOK
Tlz esetén azonnal hiitsik a tartalyokat, hogy elkeriljuk a robbanas (a termék lebomlasa, tilnyomas) veszélyét és az egészségre
potencidlisan veszélyes anyagok képzddését. Viseljink mindig teljes tlizallé védoéfelszerelést. Ha kockazat nélkil lehetséges, tavolitsuk el a
tliztél a terméket tartalmazé tartalyokat.
VEDOFELSZERELES
Normal tlizolté ruha, ugymint nyitott rendszerd, sdritett levegés légzésvédd készulék (EN 137), t(izallé ruha (EN 469), tizallo keszty(i (EN
659) és tlizolté csizma (HO A29 vagy A30).

6 SZAKASZ. Intézkedések véletlenszerii expozicidnal.

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok.
Allitsuk le a kijutast, ha nem all fenn veszély.
A bér, a szem és a személyes ruhazat szennyezédésének az elkeriilése végett viseljiink megfelel6 védoéfelszerelést (beleértve a biztonsagi
adatlap 8. pontjaban targyalt személyi védodfelszerelést). Ezek az utasitasok érvényesek mind a munkavégzék szamara, mind a
vészhelyzetben szilkséges beavatkozasok esetében.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések.
Akadalyozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornaba, a felszini vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai.
Szivjuk a kiomlétt anyagot egy megfelelé edénybe. Mérlegeljiik a termékhez hasznaland¢ tartaly kompatibilitasat, a 10. pont ellenérzésével.
Szaritsuk fel a maradékot inert felszivé anyaggal.
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6 SZAKASZ. Intézkedések véletlenszerii expozicional. -../>>

Gondoskodjunk a kijutas altal érintett teriilet elégséges szell6ztetésérdl. A 7. pont tartalyainak az anyagat illetéen gy6z6djiink meg réla, hogy
nem all-e fenn esetleges inkompatibilitas. A szennyezett anyagok megsemmisitését a 13. pont rendelkezéseinek megfeleléen kell végezni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra.
A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozd esetleges informacidkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7 SZAKASZ. Kezelés és tarolas.

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések.
Tartsuk hoétél, szikraktol, nyilt langtél tavol, ne dohanyozzunk, ne hasznaljunk gyufat vagy ongyujtét. Megfeleld szellézés hianyaban a gézok
felhalmozdédhatnak a talaj felett, és akar tavolbdl is begyullaszthatéak, visszalobbanas veszélyével. Keriljik el az elektrosztatikus toltet
felhalmozédasat. A tliz- és robbanasveszély elkeriilése végett, a mozgatasuk soran soha ne hasznaljunk sritett levegét. Ovatosan nyissuk
fel a tartalyokat, mert nyomas alatt lehetnek.

Berendezések és személyek szamara megfelelé foldelési rendszert biztositsunk. Kerlljik a szemmel és a bdrrel vald érintkezést. Ne
lélegezzilk be az esetleges porokat vagy gézoket vagy kodoket. Munka kézben alatt ne egyiink, ne igyunk, és ne dohanyozzunk. Hasznalat
utan mossunk kezet. Keriljik a termék szétszérodasat a kérnyezetben.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt.
Hivos, jol szell6z6 helyen, hétél, nyilt langtol, szikraktol és mas gyujtoforrasoktdl tavol taroljuk.

Csak az eredeti tartalyban taroljuk. Szellés helyen, gyujtéforrastdl tavol taroljuk. Tartsuk az edényeket hermetikusan lezarva. Tartsuk a
terméket vilagosan cimkézett tartalyokban. Kerlljik a tulmelegedést. Keriiljik az erés Utéseket. A tartalyokat esetleges inkompatibilis
anyagoktol tavol taroljuk, ellenérizve a 10. pontot.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok).
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

8 SZAKASZ. Az expozici6 ellenérzéselegyéni védelem.

8.1. Ellen6rzési paraméterek.

Referenciak Szabvanyok:

AUS Osterreich Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011

CHE Suisse / Schweiz Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2012. / Grenzwerte am Arbeitsplatz

CZE Ceska Republika Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012

ESP Espafia INSHT - Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en Espafia 2015

GRB United Kingdom  EH40/2005 Workplace exposure limits

HRV Hrvatska NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnistva

HUN Magyarorszag 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

IRL Eire Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011

ITA ltalia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r

SVK Slovensko NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 20. jina 2007

SVN Slovenija Uradni list Republike Slovenije 15. 6. 2007

EU OEL EU Iranyelv 2009/161/EU; Iranyelv 2006/15/EK; Iranyelv 2004/37/EK; Iranyelv 2000/39/EK.
TLV-ACGIH ACGIH 2014

@EPY 9.1.1 - SDS 1003




o

W-U&' (N l\'ll

. ®

COLORPRINT S.p.A.

Atdolgozasi Sz.19

Felulvizsgéalva 26/02/2016

A nyomtatas kelte 17/05/2016

HU

rrnTivG ks since s | £007688 - ARGENTO TERMOFLEX 641 | oidal 5/ 14
8 SZAKASZ. Az expozicio6 ellenérzéselegyéni védelem. .../>>
ETANOL
Kiiszobérték.
Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV CZE 1000 3000
AGW DEU 960 500 1920 1000
MAK DEU 960 500 1920 1000
VLA ESP 1910 1000
WEL GRB 1920 1000
GVI HRV 1900 1000
AK HUN 1900 7600
NDS POL 1900
NPHV SVK 960 500 1920
MV SVN 960 1920
TLV-ACGIH 1884 1000
Becsiilt, a kérnyezetre hatasmentes koncentracié - PNEC.
Referencia érték édesvizben 0,96 mg/l
Referencia érték tengervizben 0,79 mg/l
Referencia érték édesvizi tledékekhez 3,6 mg/kg
Referencia érték tengeri tiledékekhez 2,9 mg/kg
Referencia érték STP mikroorganizmusokhoz 580 mg/l
Referencia érték taplalkozasi lanchoz (masodlagos mérgezés) 0,72 g/kg
Referencia érték szarazfoldi kérnyezethez 0,63 mg/kg
Egészség - Szarmaztatott hatasmentes szint - DNEL / DMEL
Fogyasztokra gyakorolt hatas. Dolgozoékra gyakorolt hatasok
Expozicios ut Lokalis Szisztem Lokalis Szisztem Lokalis akut Szisztem Lokalis Szisztem
akut akut krénikus krénikus akut kréniku krénikus
s
Belélegezve. 1900 VND VND 950
mg/m3 mg/m3
Béron at. VND 343
mg/kg
ETIL-ACETAT
Kiiszobérték.
Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 1050 300 2100 600
VEL CHE 1400 400 2800 800
MAK CHE 1400 400 2800 800
TLV CZE 700 900
AGW DEU 1500 400 3000 800
MAK DEU 1500 400 3000 800
VLA ESP 1460 400
WEL GRB 200 400
GVI HRV 200 400
AK HUN 1400 1400
OEL IRL 200 400
NDS POL 200 600
NPHV SVK 1500 400 3000
TLV-ACGIH 1441 400
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1-METOXI-2-PROPANOL
Kiiszobérték.
Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 187 50 187 50 BOR.
TLV CZE 270 550 BOR.
AGW DEU 370 100 740 200
MAK DEU 370 100 740 200
VLA ESP 375 100 568 150 BOR.
WEL GRB 375 100 560 150 BOR.
GV HRV 375 100 568 150 BOR.
OEL IRL 375 100 568 150
TLV ITA 375 100 568 150 BOR.
NPHV SVK 375 100 568 BOR.
OEL EU 375 100 568 150 BOR.
TLV-ACGIH 184 50 368 100
Becsiilt, a kérnyezetre hatasmentes koncentracié - PNEC.
Referencia érték édesvizben 10 mg/l
Referencia érték tengervizben 1 mg/I
Referencia érték édesvizi tledékekhez 41,6 mg/kg
Referencia érték tengeri tiledékekhez 417 mg/kg
Normal érték vizre, szakaszos kiadas 100 mg/l
Referencia érték STP mikroorganizmusokhoz 100 mg/l
Referencia érték szarazfoldi kérnyezethez 2,47 mg/kg
Egészség - Szarmaztatott hatasmentes szint - DNEL / DMEL
Fogyasztokra gyakorolt hatas. Dolgozékra gyakorolt hatasok
Expozicios ut Lokalis Szisztem Lokalis Szisztem Lokalis akut Szisztem Lokalis Szisztem
akut akut krénikus krénikus akut kréniku krénikus
s
Sz3jon at. VND 3,3
mg/kg
Belélegezve. VND 43,9 553,5 VND VND 369
mg/m3 mg/m3 mg/m3
Béron at. VND 18,1 VND 50,6
mg/kg mg/kg
2-PROPANOL
Kiiszobérték.
Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 200 400
2-PROPANOL
Kiiszobérték.
Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 500 200 2000 800
TLV CZE 500 1000 BOR.
AGW DEU 500 200 1000 400
MAK DEU 500 200 1000 400
VLA ESP 500 200 1000 400
WEL GRB 999 400 1250 500
GV HRV 999 400 1250 500
AK HUN 500 2000
OEL IRL 200 400 BOR.
NDS POL 900 1200
NPHV SVK 500 200 1000
MV SVN 500 200
TLV-ACGIH 492 200 983 400
Becsiilt, a kérnyezetre hatasmentes koncentracioé - PNEC.
Referencia érték édesvizben 140,9 mg/l
Referencia érték tengervizben 140,9 mg/l
Referencia érték édesvizi tiledékekhez 552 mg/l
Referencia érték szarazfoldi kérnyezethez 28 mg/kg
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ETIL-ACETAT
Kiiszobérték.

Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV CZE 700 900

AGW DEU 1500 400 3000 800

MAK DEU 1500 400 3000 800

VLA ESP 1460 400

WEL GRB 200 400

GVI HRV 200 400

AK HUN 1400 1400

NDS POL 200 600

NPHV SVK 1500 400 3000

MV SVN 1500 3000

TLV-ACGIH 1441 400

Becsiilt, a kérnyezetre hatasmentes koncentracié - PNEC.
Referencia érték édesvizben
Referencia érték tengervizben
Referencia érték édesvizi tledékekhez
Referencia érték tengeri tiledékekhez
Referencia érték STP mikroorganizmusokhoz
Referencia érték taplalkozasi lanchoz (masodlagos mérgezés)
Referencia érték szarazfoldi kérnyezethez
Egészség - Szarmaztatott hatasmentes szint - DNEL / DMEL
Fogyasztokra gyakorolt hatas.

Expozicios ut Lokalis Szisztem Lokalis Szisztem
akut akut krénikus krénikus
Sz3jon at. VND 4,5
mg/kg
Belélegezve. 734 734 367 367
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Béron at. VND 37
mg/kg
2-PROPANOL
Kiiszobérték.

Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV CZE 500 1000

AGW DEU 500 200 1000 400

MAK DEU 500 200 1000 400

VLA ESP 500 200 1000 400

WEL GRB 999 400 1250 500

GV HRV 999 400 1250 500

AK HUN 500 2000

NDS POL 900 1200

NPHV SVK 500 200 1000

MV SVN 500 200

TLV-ACGIH 492 200 983 400

Becsiilt, a kérnyezetre hatasmentes koncentracioé - PNEC.
Referencia érték édesvizben
Referencia érték tengervizben
Referencia érték édesvizi tiledékekhez
Referencia érték tengeri tiledékekhez
Referencia érték szarazfoldi kérnyezethez
Egészség - Szarmaztatott hatasmentes szint - DNEL / DMEL
Fogyasztdkra gyakorolt hatas.

Expozicids ut Lokalis Szisztem Lokalis Szisztem
akut akut krénikus krénikus
Sz3jon at. VND 26
mg/kg
Belélegezve. VND 89
mg/m3
Béron at. VND 319
mg/kg

Dolgozékra gyakorolt hatasok

Lokalis akut

1468
mg/m3

Dolgozékra gyakorolt hatasok

Lokalis akut

0,26 mg/I
0,026 mg/l
1,25 mg/kg
0,125 mg/kg
650 mg/l
200 mg/kg
0,24 mg/kg
Szisztem Lokalis Szisztem
akut kréniku krénikus
s
1468 734 734
mg/m3 mg/m3 mg/m3
VND 63
mg/kg
BOR.
140,9 mg/l
140,9 mg/l
552 mg/kg
552 mg/kg
28 mg/kg
Szisztem Lokalis Szisztem
akut kréniku krénikus
s
VND 500
mg/m3
VND 880
mg/kg
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8 SZAKASZ. Az expozicio6 ellenérzéselegyéni védelem. .../>>
1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2
Kiiszobérték.
Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 275 50 550 100 BOR.
TLV CzZE 270 550 BOR.
AGW DEU 270 50 270 50
MAK DEU 270 50 270 50
VLA ESP 275 50 550 100 BOR.
WEL GRB 274 50 548 100
AK HUN 275 550
OEL IRL 275 50 550 100 BOR.
TLV ITA 275 50 550 100 BOR.
NDS POL 260 520
NPHV SVK 275 50 550 BOR.
OEL EU 275 50 550 100 BOR.
ETANOL
Kiiszobérték.
Tipus Allam TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 1900 1000 3800 2000
TLV CZE 1000 3000
AGW DEU 960 500 1920 1000
MAK DEU 960 500 1920 1000
VLA ESP 1910 1000
WEL GRB 1920 1000
GVI HRV 1900 1000
AK HUN 1900 7600
OEL IRL 1000
NDS POL 1900
NPHV SVK 960 500 1920
TLV-ACGIH 1884 1000
Roviditések:

(C)=CEILING ; BELEL = Belélegezheté frakcié ; RESPIR = Respirabilis frakcié ; THORAK = Thorakalis frakcio.
VND = azonositott veszély, de nem all rendelkezésre semmilyen DNEL/PNEC ; NEA = nincs varhat6 expozicié ; NPI = nincs azonositott
veszély.

8.2. Az expozicio ellendrzése.

Figyelembe véve, hogy a megfelelé technikai rendszabalyok alkalmazasa mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedéfelszerelésekhez
képest, biztositsa a munkahelyi helyiség j6 szelloztetettségét hatékony helyi légelszivé berendezéssel. A személyi védoéfelszerelésen fel kell
legyen tiintetve az EK-jel6lés, mely tanusitja, hogy megfelel az érvényben lévé jogszabalyoknak.

Gondoskodjunk siirgésségi arc- és szemmos6é zuhanyrol.

KEZEK VEDELME

A kezet lll. Kategéridju munkakesztylvel kell védeni (MSZ EN 374).

A védokesztylk anyaganak kivalasztasahoz figyelembe kell venni az alabbiakat: kompatibilitas, karosodas/elhasznalédas, szakadasi és
athatolasi idé.

Készitmények esetén a munkakesztylik kémiai anyagoknak valé ellenallé képesség hasznalat el6tt elétt ellenérizni kell, amennyiben az elére
nem kiszamithato. A kesztyliknek van kopas-idej van, amely hasznalat modjatél és idétartamatél fugg.

BOR VEDELME

Hosszu Ujju munkaruhat és Il. kategdrigju biztonsagi munkacipét kell viselni (89/686/EGK iranyelv és MSZ EN ISO 20344). A védéruha
levétele utan szappannal és vizzel kezet kell mosni.

Abban az esetben, ha a munkakérnyezet robbanasveszélyt jelent, itéljik meg, szilkséges-e antisztatikus ruhazatrél gondoskodni.

SZEMEK VEDELME

Ajanlatos légmentesen zar6dé védészemiiveg viselése (MSZ EN 166).

LEGZOSZERVEK VEDELME

Az anyag vagy a termékben jelen lévé egy vagy tobb anyag kiiszobértékének (pl. TLV-TWA) tullépése esetén, ajanlatos AX tipusu légsziiré
arcmaszk viselése, melynek a hasznalati hatarat a gyarté hatarozza meg (MSZ EN 14387). Kiilonb6z6 természetli gazok vagy gézok és/vagy
részecskéket tartalmazé gazok vagy gézok (aerosolok, fustok, kodok stb.) jelenléte esetén kombinalt tipusu sz(irékrél kell gondoskodni..

A léguti védofelszerelés eszkdzeinek a haszndlata abban az esetben szilkséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek
a dolgozé expozicidjanak a széban forgd kiiszobértékeken vald korlatozasara. Az alarcok altal nyujtott védelem mindazonaltal korlatozott.

Abban az esetben, ha a széban forgd anyag szagtalan vagy a szagérzékelési kiiszéb a vonatkozé TLV-TWA-nal magasabb, valamint
szllkséghelyzet esetén, viseljink nyiltkorods, sdritett levegés (EN 137. szabvany) vagy kilsé levegéellatassal miikodé légzésvédod késziiléket
(EN 138. szabvany). A léguti véddfelszerelés helyes megvalasztasahoz kovessik az EN 529 szabvany utmutatasat.

A KORNYEZETI EXPOZICIO KONTROLLJAL.

A termelé folyamatokbdl szarmazé kibocsatasokat, beleértve a szell6z6berendezésekbdl szarmazéakat is, a természetvédelmi edirasok
tiszteletben tartasa céljabdl ellenérizni szilkséges.
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9 SZAKASZ. Fizikai és kémiai tulajdonsagok.

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié.

Fizikai allapot folyékony

Szin ezist

Szag tipikus
Szagkiiszobérték. Nem all rendelkezésre.
pH-érték. Nem all rendelkezésre.

Olvadaspont / fagyaspont.
Kezdeti forraspont.
Forrasponttartomany.
Lobbanéaspont.

Parolgasi sebesség

Szilard anyagok és gazok gyulékonysaga

Fels6 gyulladasi hémérséklet.
Felsé gyulladasi hémérséklet.
Als6 robbanasi hatar.

Felsé robbanasi hatar.
Go6znyomas.

Relativ gézslriiség

Relativ s(irlség.

Oldhatésag

Megoszlasi egyutthaté: n-oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet.
Bomlasi hémérséklet.

Viszkozitas

Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Oxidalé tulajdonsagok

Nem all rendelkezésre.

> 35 °C.

Nem all rendelkezésre.

< 23 °C.

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

0,92 Kg/l
vizben nem oldodé

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

9.2. Egyéb informaciok.
VOC (Az EK/1999/13) :
VOC (illékony szén) :

7251% -
3889% -

667,06
357,75

glliter.
glliter.

10 SZAKASZ. Stabilitas és reakciokészség.

10.1. Reakcidkészség.
A termék lebomolhat és/vagy hevesen reagalhat.

1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2: stabil, de levegével lassan peroxidokat képezhet, amik a hémérséklet emelkedése hatasara robbannak.
1-METOXI-2-PROPANOL: vizben és szerves olddszerekben adszorbeal és elolvad, old killénbozé miianyagokat; stabil, de levegével lassan
robbané peroxidokat képezhet.

ETIL-ACETAT: fény, levegé és viz hatasara lassan ecetsavra és etanolra bomlik.

10.2. Kémiai stabilitas.
Lasd az el6z6 paragrafust.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége.
Lasd a 10.1 paragrafust.

1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2: oxidalészerekkel, erés savakkal és az alkali fémekkel hevesen reagalhat.

1-METOXI-2-PROPANOL: erds oxidaloszerekkel és erés savakkal veszélyesen reagalhat.

ETIL-ACETAT: az alabbi anyagokkal érintkezve robbanasveszélyes: alkali fémek, hidridek, oleum. Az alabbi anyagokkal hevesen reagalhat:
fluor, erés oxidalészerek, szulfonil-klorid, kalium-terc-butoxid. Levegével robbané elegyet alkot.

10.4. Keriilend6 koriilmények.
Mivel a termék szobahémérsékleten is lebomlik, kontrollalt hémérsékleten kell tarolni és hasznalni. Kerlljik az erés utéseket.

1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2: normal légnyomason és nedvességtdl dva taroljuk, mert kénnyen hidrolizal.
1-METOXI-2-PROPANOL: kertiljiik a levegét.
ETIL-ACETAT: kerilljik a fényt, a héforrasokat és a nyilt langot.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok.
1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2: oxidalészerekkel, erés savakkal és az alkali fémekkel.
1-METOXI-2-PROPANOL: oxidalészerek, erés savak és alkali fémek.
ETIL-ACETAT: savak és bazisok, erés oxidalészerek; aluminium és néhany mianyag, nitratok és szulfonil-klorid.

10.6. Veszélyes bomlastermékek.
Nem allnak rendelkezésre informaciok.
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11 SZAKASZ. Toxikologiai adatok.

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio.
Magara a termékre vonatkozé kisérleti toxikoldgiai adatok hianyaban, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok
tulajdonsagai alapjan értékelték, a vonatkozé jogszabadly altal az osztalyozashoz eléirt kritériumok szerint.
Ezért a termék expozicidjabol szarmazoé toxikoldgiai hatasok értékeléséhez vegyik figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes
veszélyes anyagok koncentraciojat.

Akut hatdsok: szembe jutva irritaciét okoz; a tunetek lehetnek: kivorésodés, 6déma, fajdalom és kdénnyezés. Lenyelése egészségi
problémakat okozhat, hasi fajdalmakat, gyomorégést, hanyingert és hanyast.

A termék a bdrrel érintkezve szenzibilizalé hatasu (dermatitis). A dermatitis a bér gyulladasa kévetkeztében lép fel, s a bérnek azokon a
tertletein  kezdddik, melyek a szenzibilizalé anyaggal valé ismételt érintkezésnek vannak kitéve. A bdérkarosodasok lehetnek eritémak,
odémak, papuldk, hélyagok, gennyes pattanasok, hamlas, felrepedezés és izzadmanyképzédés, melyek a betegség fazisai és az érintett
terlletek szerint valtozéak. Az akut fazisban az eritéma, az 6déma és az izzadmanyképzédés a gyakori. A kronikus fazisban pedig a bér
hamlasa, szarazsaga, felrepedezése és megvastagodasa.

A termék nagyon illékony anyagokat tartalmaz, melyek a kdzponti idegrendszer jelentés depresszidjat okozhatjak, aminek a hatasa almossag,
szédilés, a reflexek elveszitése, narkozis lehet.

A termék ismételt expozicié soran zsirtalanité hatassal van a bérre, ami a bér kiszaradasaban és felrepedezésében nyilvanulhat meg.

1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2: féleg a béron at jut a szervezetbe, a légutak kevésbé birnak jelentdséggel, mivel a termék géznyomasa
alacsony. 100 ppm folott irritdlia a szem, az orr és a szdjlreg nyalkahartyajat. 1000 ppm értéknél egyensulyi problémak és komoly
szem-irritacio jelentkezik. Az expozicidnak kitett dnkénteseken végzett klinikai és bioldgiai vizsgalatok nem mutattak ki rendellenességeket.

Az acetat kdzvetlenil érintkezve nagyobb bér- és szemirritaciot okoz. Krénikus hatasarél az emberre nincs tudomasunk.
1-METOXI-2-PROPANOL: féleg a béron at jut a szervezetbe, a légutak kevésbé birnak jelentéséggel, mivel a termék géznyomasa alacsony.

100 ppm folétt irritélia a szem, az orr és a szajureg nyalkahartyajat. 1000 ppm értéknél egyensulyi problémak és komoly szem-irritacié
jelentkezik. Az expozicionak kitett dnkénteseken végzett klinikai és bioldgiai vizsgalatok nem mutattak ki rendellenességeket. Az acetat
kozvetlentl érintkezve nagyobb bér- és szemirritaciot okoz. Kréonikus hatasarol az emberre nincs tudomasunk.

1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2

LD50 (Szajon at). 8530 mg/kg Rat

LD50 (B6ron at). > 5000 mg/kg Rat
ETANOL

LD50 (Szajon at). 7000 mg/kg Rat

LD50 (B6ron at). > 20000 mg/kg Rabbit
1-METOXI-2-PROPANOL

LD50 (Szajon at). 5300 mg/kg Rat

LD50 (B6ron at). 13000 mg/kg Rabbit
LC50 (Belélegzés). 54,6 mg/l/4h Rat
2-PROPANOL

LD50 (Szajon at). > 4700 mg/kg Rat
2-PROPANOL

LD50 (Szajon at). 5840 mg/kg Rat

LD50 (B6ron at). > 16400 mg/kg Rabbit
LC50 (Belélegzés). > 10000 mg/I Rat
CELLULOSA, NITRATO

LD50 (Szajon at). > 2000 mg/kg Rat
Alluminio in polvere (stabilizzata)

LD50 (Szajon at). > 2000 mg/Kg Ratto
LC50 (Belélegzés). > 888 mg/l Ratto

12 SZAKASZ. Okolégiai informaciok.

Mivel a készitményrél nem allnak rendelkezésre specifikus adatok, hasznaljuk a normal ipari munkael6irasok betartasaval, elkeriilve a termék
kijutasat a kornyezetbe. Mindenképpen elkeriilendd, hogy a termék a talajba, csatornaba vagy vizfolyasokba keriiljon. Amennyiben a termék
vizfolyasba, csatornaba keriilt vagy beszennyezte a talajt vagy a novényzetet, értesiteni kell az illetékes hatdsagokat. Intézkedni kell, hogy
minimalisra cs6kkenjen a vizbazisokra gyakorolt hatas.

12.1. Toxicitas.
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12 SZAKASZ. Okolégiai informacidk.

ETANOL

EC50 - Réakok Esetén.

EC50 - Algak / Vizi Novények Esetén.
Krénikus NOEC rakok esetén.

1-METOXI-2-PROPANOL
EC50 - Rakok Esetén.
EC50 - Algak / Vizi Novények Esetén.

2-PROPANOL

LC50 - Halak Esetén.

EC50 - Algak / Vizi Novények Esetén.
Kronikus NOEC rakok esetén.

Kronikus NOEC algak/vizi névények esetén.

2-PROPANOL
LC50 - Halak Esetén.

ETIL-ACETAT
LC50 - Halak Esetén.
EC50 - Rakok Esetén.

CELLULOSA, NITRATO

LC50 - Halak Esetén.

EC50 - Algak / Vizi Novények Esetén.
Krénikus NOEC rakok esetén.

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag.

1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2
Vizben val6 oldhatésag.
Bioldgialilag gyorsan lebonthaté.

ETANOL
Vizben val6 oldhatésag.
Bioldgialilag gyorsan lebonthaté.

1-METOXI-2-PROPANOL
Vizben val6 oldhatésag.
Bioldgialilag gyorsan lebonthaté.

2-PROPANOL
Bioldgialilag gyorsan lebonthaté.

2-PROPANOL
Bioldgialilag gyorsan lebonthaté.

ETIL-ACETAT
Vizben val6 oldhatésag.
Bioldgialilag gyorsan lebonthaté.

12.3. Bioakkumulaciés képesség.

1-METOXI-PROPIL-ACETAT-2
Megoszlasi egyutthaté: oktanol/viz.

ETANOL
Megoszlasi egytthaté: oktanol/viz.

1-METOXI-2-PROPANOL
Megoszlasi egytthaté: oktanol/viz.

2-PROPANOL
Megoszlasi egyutthaté: oktanol/viz.
BCF.

2-PROPANOL
Megoszlasi egytthaté: oktanol/viz.

L >>

12,34 g/l/48h Daphnia magna
275 mg/l/72h Chlorella vulgaris
> 10 mg/l

> 500 mg/l/48h
> 1000 mg/l/72h

9640 mg/I/96h Pimephales promelas

> 1000 mg/l/72h Alga Scenedesmus sp.
30 mg/l Daphnia magna

1800 mg/l Alga Scenedesmus sp.

10000 mg/l/96h

> 230 mg/l/96h Pimephales promelas
> 165 mg/I/48h daphnia

> 5000 mg/I/96h Danio rerio
> 90000 mg/l/72h Alga Scenedesmus sp.
100000 mg/I Daphnia magna

> 10000 mg/I

> 1000 mg/I

mg/l 1000 - 10000

> 10000 mg/I

1,2

-0,35

<1

0,05 Log Kow
<100

0,05
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12 SZAKASZ. Okoldgiai informacidk. .../>>

ETIL-ACETAT
Megoszlasi egyutthato: oktanol/viz. 0,68
BCF. 30

12.4. A talajban valé mobilitas.

2-PROPANOL
Megoszlasi egyutthato: talaj/viz. 1,1

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan a termék nem tartalmaz 0,1%-nal nagyobb aranyban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb karos hatasok.

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

13 SZAKASZ. Artalmatlanitasi szempontok.

13.1. Hulladékkezelési modszerek.

Ujrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai kiilénleges, veszélyes hulladéknak szamitanak. A hulladékok veszélyességét, melyek
részben tartalmazzak ezt a terméket, az érvényben lévé rendelkezéseknek megfeleléen kell meghatarozni.
Az artalmatlanitast, a nemzeti és az esetleges helyi hatalyoknak megfeleléen, felhatalmazott hulladékgazdalkodasi vallalatra kell bizni.

A hulladékok szallitasa ADR kételes lehet.
SZENNYEZETT CSOMAGOLOANYAGOK

A szennyezett csomagoldéanyagokat, a helyi
artalmatlanitasra.

hulladékkezelési elbirasoknak megfeleléen

el kell szallitani Ujrafeldolgozasra, vagy

14 SZAKASZ. Szallitasra vonatkozo informaciok.

14.1. UN-szam.
ADR /RID, IMDG, IATA: 1210

14.2. Az ENSZ szerinti megdfelel6 szallitasi megnevezés.

ADR/RID: PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL
IMDG: PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL
IATA: PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok).

ADR /RID: Osztaly: 3 Cimke: 3
IMDG: Osztaly: 3 Cimke: 3
IATA: Osztaly: 3 Cimke: 3

14.4. Csomagolasi csoport.
ADR/RID, IMDG, IATA: Il

14.5. Kérnyezeti veszélyek.

ADR/RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

@EPY 9.1.1 - SDS 1003




~~r~=n=  COLORPRINT S.p.A. | fseusss z
COLORPRING P o 2

TG nkssince e | E007688 - ARGENTO TERMOFLEX 641 | Oudal 13/ 14

14 SZAKASZ. Szallitasra vonatkozé informaciok. .../ >>

14.6. A felhasznalo6t érint6 kiilonleges 6vintézkedések.

ADR /RID: HIN - Kemler: 33 Limited Quantities 5 L Alagut korlatozas kadja (D/E)
Kulénleges rendelkezések: 640D

IMDG: EMS: F-E, S-D Limited Quantities 5 L

IATA: Cargo: Korlatozott mennyiség: 60 L Csomagolasi utasitas: 364
Pass.: Korlatozott mennyiség: 5 L Csomagolasi utasitas: 353
Kulénleges utasitasok. A3, A72, A192

14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kddex szerinti dmlesztett szallitas.

Nem ra vonatkozo informacid.

15 SZAKASZ. Szabalyozassal kapcsolatos informaciok.

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelmi elSirasok/jogszabalyok.

Seveso kategoria. 7b
A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozé megszoritasok az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint.
Termék.
Pont. 3-40

A Candidate List (REACH 59. cikk)-ben szerepl6é anyagok.
Nincs.
Engedélyeztetéshez koétott anyagok (REACH XIV. melléklet).

A Rotterdami Egyezmény ala tartoz6 anyagok:
Nincs.

A Stockholmi Egyezmény ala tartozé anyagok:
Nincs.

Egészségiiayi ellenérzés.
E kémiai anyag expoziciéjanak kitett dolgozék nem kotelesek egészségligyi ellenérzés alatt allni, ha a kockazat-értékelés eredményei azt
mutatjadk, hogy csak enyhe kockazat all fenn a dolgozdk biztonsagara és egészségére nézve, és ha betartjdk a 98/24/EK rendeletben
foglaltakat.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés.

A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozéan nem végeztek kémiai biztonsagi értékelést.

16 SZAKASZ. Egyéb informaciok.

A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szévege:

Expl. 1.1 Robbanéanyagok, osztés 1.1

Flam. Liq. 2 Tlzveszélyes folyadékok, kategoria 2

Flam. Liq. 3 Tlzveszélyes folyadékok, kategoria 3

Flam. Sol. 1 Tlzveszélyes szilard anyagok, kategoéria 1

Flam. Sol. 2 Tlzveszélyes szilard anyagok, kategoéria 2

Eye Irrit. 2 Szemirritacio, kategéria 2

Skin Sens. 1 Bér szenzibilizacio, kategoria 1

STOT SE 3 Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio, kategoéria 3
Aquatic Chronic 4 A vizi kérnyezetre veszélyes, kronikus toxicitas, kategoria 4
H201 Robbanoéanyag; teljes tomeg felrobbanasanak veszélye.
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H228 Tlzveszélyes szilard anyag.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H317 Allergias bdérreakciot valthat ki.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H413 Hosszan tart6 artalmas hatast gyakorolhat a vizi élévilagra.
EUHO066 Ismétlédd expozicié a boér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

@EPY 9.1.1 - SDS 1003
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16 SZAKASZ. Egyéb informacidk. .../>>

ROVIDITESEK:

- ADR:Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuati Szallitasarol sz6lé Eurépai Megallapodas

- CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat) szam

- CE50: kdzepes effektiv koncentracio

- CE NUMBER: azonosité szam az ESIS (Eurépai Vegyianyag Informéaciés Rendszer)-ben
- CLP: 1272/2008/EK rendelet

- DNEL: Szarmaztatott hatasmentes szint

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Globalisan Harmonizalt Rendszere
- IATA DGR: Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség Veszélyes Aru Szabalyzat

- IC50: kézepes gatldé koncentracié

- IMDG: Veszélyes Aruk Tengeri Szallitasanak Nemzetkozi Szabalyzata

- IMO: Nemzetkozi Tengerészeti Szervezet

- INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosité szam

- LC50: Kozepes halalos koncentracio

- LD50: Kozepes halalos dozis

- OEL: Munkahelyi Expoziciés Hatarérték

- PBT: Nehezen lebomld, bioakkumulativ és mérgezé a REACH szerint

- PEC: Becsililt kérnyezeti koncentracio

- PEL: Megengedett expozicios hatarérték

- PNEC: Becsiilt hatastalan koncentracio

- REACH: 1907/2006/EK rendelet

- RID: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol sz6l6 Szabalyzat

- TLV: Kuszébeérték

- TLV CEILING: Az a koncentracid, melyet a foglalkozasi expozicié alatt soha nem lehet tullépni.
- TWA STEL: Rovid tavu expozicids érték

- TWA: id6ével sulyozott atlag expozicioérték

- VOC: lliékony szerves vegyllet

- vPvB: Nagyon nehezen lebomlé és nagyon bioakkumulativ a REACH szerint

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

ALTALANOS BIBLIOGRAFIA:

. Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006 (EU) rendelete (REACH)

. Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1272/2008 (EU) rendelete (CLP)

. Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP)

. Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2015/830 (EU) rendelete

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 286/2011 (EU) rendelete (Il Atp. CLP)
Az Eurépai Parlament és a Tanacs 618/2012 (EU) rendelete (lll Atp. CLP)
. Az Europai Parlament és a Tanacs 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP)
. Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP)
. Az Europai Parlament és a Tanacs 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP)

©CONOOAWN

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- ECHA Agency honlap

Megjegyzés a felhasznalé szamara:

A jelen adatlapban feltiintetett informaciok az utolsd valtozat idépontjaban rendelkezésiinkre allé ismeretek szintjén alapulnak. A felhasznalo
kotelessége, hogy megbizonyosodjék a termék specialis felhasznalasanak a fliggvényében, hogy az informaciok megfeleléek és teljes
koriek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonsagaira vonatkozé garanciavallalast.

Mivel a termék haszndlata nem tartozik kozvetlen ellenérzésiink ala, a felhasznald koételessége, hogy sajat feleldsségére betartsa az
érvényes vonatkozoé higiéniai és biztonsagi eldirasokat és torvényeket. Nem rendeltetésszerl hasznalat esetén semmiféle felelésséget nem
vallalunk.

A vegyi termékek hasznalataval megbizott személyzet szamara megfelelé képzést biztositsunk.

Modositasok az el6z6 atdolgozasokhoz képest:

A kovetkezo rovatokban térténtek valtozasok:
09/ 16.
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