DONNNNNN

nyomoforma keészités
és nyomdai elokészités

Flexo-ban gondolkodunk...

... az elképzeléstdl a megvaldsitasig.

Grafika leadasaval kapcsolatos kérések:

Szoftverek - Formatumok:

* A grafikai tervet kérjuk vektoros formatumban atkuldeni. (CorelDraw, Adobe Illustrator)
* A belinkelt képeket, és fotomontazsokat kérjuk kilon réteges psd-ben mellékelni.

* A beillesztett képek min. 300 dpi, CMYK képek legyenek 1:1-es méretben.

Méretezés:
* A grafikai tervnek tartalmaznia kell a nyomathordozé méretét, szinét.
* A nyomathotérdozo oldalait érinté grafikdknal 5 mm kifutét kértink.
(A nyomdazasi technolégia nem mindig teszi lehetévé a kifuté hasznalatat.)

Szinek:

* A grafikai tervben szerepeljenek a pontos nyomdazandé szinek.

* A vonalkéd szinének meghatarozasanal kérjik figyelembe venni a vonalkéd megjelenitési szabalyokat!

* A fotojel szinének beallitasanal kérjiuk figyelembe venni a hasznalhatésagot, ill. a nyomdazasnal
hasznalt szineket!

* A fehér szint kérjuk egyértelmuten jel6lni.

* A grafika véglegesitése eldtt javasolt egy egyeztetés a nyomdaval, hogy a flexo sajatossagok miatt
stkséges-e Ujabb direkt szinek hasznalata.

* A direk szinek raszterarnyalatai lehetdleg ne taldlkozzanak a color rész raszteres részével!

* A felllnyomast kérjik korultekintéen beallitani!

Betutipusok:
* Az elfogadott, végleges grafikak leadasanal kérjuk a betttipusok gorbévé konvertalasat, de kérjik
a leadott anyaghoz a betUtipusok mellékelését is.

Grafikai elemek:
* A pozitiv betiik mérete min. 4 pt legyen, a negativ betiké min 6pt.
* Kis méretu bettknél kertljik a tobb szin pontos illesztését kivanoé szineket kerdlni!
* Onélléan all6 pozitiv vonalaknal a min vastagsag 0,15 mm legyen;
negativ vonalaknal 0,2 mm.
* Vékony vonalaknal keruljik a tébb szin pontos illesztését!
o Atmenetek készitésekor a min. raszter érték 2% legyen.

Elrendezés:
* A grafika leadasanal egy nyomatképet kértink.
(A tobb palyat és garniturat nem kérjlk elrendezni)

* A grafika leadasanal alatoltést (trapping-et) nem kérjiik elvégezni

* A grafika véglegesitése el6tt egy nézdkép alapjan kollégaink segitséget nyujtanak a flexo technolégia
altal emelt korlatokrél a minél tokéletesebb kivitelezés érdekében.
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